




tagliando casa  
    in otto passaggi
Tutti gli interventi da effettuare in esterno per mantenere 

sempre “in salute” la nostra casa,  scongiurando, quando 

possibile, la necessità di lavori più impegnativi e onerosi
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SALNITRO INFILTRAZIONI PLUVIALI MUFFA

RUGGINE COMIGNOLI FESSURAZIONI ALGHE
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i quattro aiutanti 
della precisione

Doppio click sulle foto per ingrandire

QUIGO ZAMO

TRUVOATINO

QUIGO GREEN ZAMO

TRUVOATINO

A OGNUNO IL PROPRIO COMPITO
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Ci sono molti lavoretti ca-
salinghi che, di per sé, 
sono di semplice esecu-
zione, ma all’atto pratico 

si rivelano più complicati del previsto 
perché esigono un’elevata precisione 
e impongono misure ripetute (come 
distanze, superfici) o controlli di vario 
tipo (allineamenti, perpendicolarità, 
orizzontalità) che complicano il lavoro 
e non sono sempre agevoli da ef-
fettuare senza un aiutante che col-
labori con noi. Tutto ciò ci motiva 
ampiamente ad attrezzarci con alcuni 
strumenti, come quelli proposti dalla 
Bosch, che permettono di eseguire 
le operazioni cui si è accennato con 
facilità, rapidità e assoluta precisione, 
anche lavorando da soli.  
Bosch (www.bosch-diy.com/it/it) 



QUIGO GREEN

ATINO

ZAMO

Il rilevatore digitale Truvo scansisce rapidamente pareti e 

soffitti. Agevola la localizzazione di corpi metallici, tubi e cavi 

sotto tensione, per una maggiore protezione quando oc-

corre eseguire fori, appendere quadri o installare lampade. 

Il sistema con LED a semaforo e i cicalini indicano i punti in 

cui occorre fare attenzione o evitare la foratura.

TRUVO

Clicca qui  
e guarda il video!

Clicca qui  
e guarda il video!

Clicca qui  

e guarda il video!

Clicca qui  

e guarda il video!

Livella laser a linee con metro a nastro integrato, per fissare, al-

lineare e misurare con facilità. Atino combina tutte le funziona-

lità di una livella laser e un metro a nastro da 1,5 m. Si può 

fissare su superfici lisce e non delicate, quali piastrelle o marmo 

grazie alla base in gel pad. Su superfici ruvide o carta da parati, 

una piastrina con due puntine consente un fissaggio ideale. 

Distanziometro laser che facilita enormemente il calcolo 

delle distanze e delle aree. La nuova interfaccia consente di 

collegare adattatori a nastro, a rotella e a bolla con proie-

zione di linee laser (venduti separatamente). Calcola le aree 

con un semplice doppio clic. Facile da usare grazie al co-

mando a pulsante unico.

Livella laser a croce autolivellate, per un allineamento alla parete 

semplice e veloce. Tecnologia a laser verde, per una visibilità fino 

a quattro volte migliore, anche in ambienti fortemente illuminati. 

Ideale per appendere quadri, posare piastrelle, sistemare guide 

per tende e installare mobili da cucina o da bagno.
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tubi in PVC per...  
la differenziata!
Realizziamo tre contenitori 

per la raccolta differenziata 

sfruttando tubi di PVC di buon 

diametro. I tre tubi sono di  

altezza diversa: il più grande  

è quello dedicato al materiale 

cartaceo, il medio è per  

il vetro ed il terzo per  

la plastica

Servono: tre tubi di PVC ø 200 mm lunghi 100, 

850 e 700 mm; tre tappi a vite in PVC ø 200 mm; 

primer spray per plastica; smalti acrilici, spallacci 

in nylon; tondino di ramin ø 25 mm; listello se-

zione 50x15 mm lungo 1200 mm, viti con dado, 

rondelle, tasselli ø 6 mm; colla di montaggio.
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PREPARARE I TUBI LA SMALTATURA
1

1. 2. A 350 e a 650 mm di distanza dalla base, 

foriamo i tre tubi in PVC per potervi inserire le 

viti che riceveranno i pomelli di fissaggio.  

Opposti a questi, pratichiamo altri due fori 

(ad altezza crescente in base alla lunghezza) 

in cui inserire le viti che fissano gli spallacci. 

 

3. Lo spezzone di tubo filettato che fa parte 

del tappo viene cosparso di colla di montag-

gio e inserito nella parte inferiore del tubo, la-

sciando sporgere solo la filettatura. 

 

4. Una lieve carteggiatura della superficie 

crea una certa scabrosità  che offre una presa 

migliore al primer e allo smalto acrilico.
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Dopo aver protetto la parte filet-

tata con nastro di carta, si 

spruzza sulla superficie un primer 

che favorisce l’aggrappaggio 

dello smalto acrilico. Stendiamo 

sui tubi due mani di smalto acri-

lico. I colori possono essere scelti 

in funzione di quelli dei cassonetti 

in cui andanno versati i rifiuti.

Listello 
50x15 mm

Distanziale Ø 25 mm 
spesso 30 mm

Vite

Rondella con 
ardiglioni

Spallaccio

Dado

Vite

Dado

Tubo  
in PVC

Tappo a vite

Spezzone di tubo 
Ø 200 mm filettato

Supporto a parete

Vista dall’alto
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1. Dal listello che utilizzeremo come 

supporto a parete ricaviamo tre dischi 

ø 40 mm. Poi tagliamo via la parte fo-

rata. 

 

2. Tagliamo il tondino di ramin in spez-

zoncini lunghi 50-60 mm e li foriamo al 

centro per tutta la loro lunghezza con 

una punta ø 7 mm. 

 

3. Tagliamo il tondino forato ricavando 

due serie di dischi: tre lunghi 18 mm e 

due lunghi 30 mm. Assembliamo i tre 

supporti  accoppiando un disco e un 

tondino da 18 mm. Nel foro inseriamo 

una vite che forniamo di rondella con 

ardiglioni per far presa sul legno.  

 

4. Pratichiamo sul listello di supporto 

tre fori ø 30 mm distanti 300 mm uno 

dall’altro.  

Tra essi pratichiamo due fori ø 7 mm 

per l’inserimento delle viti dei tasselli. I 

fori da 30 mm vanno trasformati in 

scanalature per mezzo di un seghetto 

alternativo equipaggiato con guida di 

taglio. 

 

5. I pomelli di sostegno vanno fissati ai 

tubi collocando all’interno un dado con 

rondella che impegna la vite del po-

mello. 

 

6. Il listello di sostegno si fissa a parete 

con tasselli forniti di lunga vite. Come 

distanziali utilizziamo i tondini forati, 

lunghi 30 mm 

 

 



sanifica, disinfesta, detergi 
e lava con l’idropulitrice 2in1

DHS SERIES 2.A 

Clicca qui  
e guarda il video!
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Un’innovativa idropulitrice  
ad alta pressione dotata  
di nebulizzatore e lancia per 
innumerevoli applicazioni 
come igienizzare, sanificare, 
applicare prodotti fitosanitari, 
detergere e lavare

L’applicazione di prodotti sanificanti, detergenti e igenizzanti, così 

come il trattamento fitosanitario degli spazi verdi esige l’utilizzo di 

nebulizzatori dedicati o di pompe a zaino.  Comodo sarebbe  disporre 

di una macchina 2in1 che unisce la flessibilità d’uso di un nebulizzatore 

a bassa pressione con  l’efficacia pulente di un getto d’acqua ad alta  pressione.  

Oggi tutto questo è possibile grazie all’innovativa idropulitrice 2in1 Ar Blue 

Clean DHS Series 2.A che, grazie alla tecnologia DHS (Dual Hyg System), 

coniuga perfettamente l’utilizzo di un nebulizzatore a quello classico di un’idro-

pulitrice. All’interno della macchina sono presenti, infatti, due pompe: una a 

bassa pressione (Spraying Pump) collegata ad una lancia per la nebulizzazione 

e una pompa ad alta pressione (Washing Pump) collegata ad una lancia per il 

lavaggio. È quindi come avere due prodotti in uno.  La possibilità di nebulizzare 

il prodotto (Spraying Mode) rappresenta un grande vantaggio per tutti coloro 

che hanno bisogno di uno strumento che li aiuti a sanificare superfici outdoor 

come pavimenti, lettini solari e docce esterne, per esempio. È l’ideale, inoltre, 

per disinfestare il giardino da insetti e zanzare o per iniziare la pulizia dell’au-

tomobile con un efficace prelavaggio. Per risciacquare velocemente il detergente, 

basterà ruotare l’interruttore dell’idropulitrice dallo Spraying Mode al Washing 

Mode (lavaggio) e cambiare lancia: in questo modo, grazie alla potenza del 

getto d’acqua, potremo eliminare ogni traccia di sporco.  DHS Series 2.A può 

essere adoperata su diverse superfici, dai mobili esterni ai veicoli, dai muretti 

alle scale.  Questa idropulitrice ad alta pressione è provvista di lancia per la ne-

bulizzazione, con tubo lungo 6 metri, e di lancia per il lavaggio con tubo della 

stessa lunghezza, che può essere sistemato nell’avvolgitubo statico presente 

nella parte superiore della macchina. Alla lancia per il lavaggio può essere 

collegata la testina a getto rotante, in grado di rimuovere lo sporco più ostinato, 

oppure la testina a getto regolabile, per una pulizia più delicata. Grazie al 

serbatoio integrato, l’utilizzo del detergente è particolarmente agevole, mentre 

la presenza del manico e delle ruote con battistrada in gomma permette di 

spostare la macchina facilmente durante le operazioni pulenti. DHS Series 2.A è 

dotata inoltre del Blue Clean Factor, il simbolo che contraddistingue i prodotti 

migliori di una certa categoria. AR BLUE CLEAN



TUTTO SEMPRE IN ORDINE
1

3

2
1. Il tubo ad alta pressione, 

lungo 6 metri, è molto morbido 

e si riesce a sistemare con faci-

lità nell’avvolgitubo statico do-

tato di manovella. 

 

2. 3. Sul fianco dell’idropulitrice 

c’è una pratica fibbia per te-

nere raccolto il cavo d’alimen-

tazione. Sul retro trova posto 

una sede per la testina e una 

nicchia in cui trova alloggia-

mento la lancia con contenitore 

detergente. 

DOPPIA MODALITÀ  
PER UTILIZZI DIVERSI

SPRAYING MODE

WASHING MODE
30

Per passare da un sistema di funzionamento 

all’altro è sufficiente ruotare un semplice in-

terruttore e cambiare lancia. La modalità ne-

bulizzazione (Spraying Mode) è perfetta per 

sanificare aree e oggetti esterni, disinfestare 

il giardino dalle zanzare, distribuire prodotti 

fitosanitari sulle piante oppure effettuare il 

prelavaggio di superfici particolarmente 

sporche, come l’automobile, ad esempio. La 

modalità lavaggio (Washing Mode) è la fun-

zionalità tradizionale presente in ogni idro-

pulitrice ed è necessaria per rimuovere lo 

sporco più ostinato o risciacquare in modo 

rapido e accurato l’eventuale detergente di-

stribuito sulle superfici.
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letto con bancali 
in stile tatami!

I MATERIALIRealizziamo un telaio  

rustico per rialzare da 

terra le doghe che reg-

gono il materasso:  

le robuste tavole e i tac-

chi di legno che compon-

gono i pallet sono un 

buon materiale a basso 

costo da cui ricavare  

gli elementi necessari  

Tavole da bancali, possibilmente lunghe 2 metri, e 

relativi tacchi distanziatori (il tutto può essere la-

sciato allo stato grezzo oppure piallato e rifinito 

con vernici per legno o smalti); chiodi e colla.

Per stabilizzare la rete a 

doghe si possono sfruttare i rin-

forzi angolari predisposti per even-

tuali gambe: nel foro centrale dei 

rinforzi si inseriscono quattro tacchetti 

da fissare alla parte inferiore cosicché si 

incastrino negli angoli interni del telaio.

FERMARE  
LA RETE



FACILE CODA DI RONDINE IL RIALZO DA TERRA
1. Verifichiamo che i tacchi occorrenti abbiano 

tutti la stessa altezza e che la larghezza sia 

uguale a quella delle tavole da utilizzare.  

Due di questi vanno disposti al centro delle ta-

vole laterali, in linea con esse; gli altri quattro 

vanno agli angoli, ma in linea con le tavole 

corte.  

 

2. Stendiamo la colla sulla superficie di contatto, 

realizziamo l’unione e stabilizziamola con alcuni 

chiodini.  

 

3. Allo stesso modo procediamo negli angoli, ba-

dando di allineare bene i tacchi e le tavole. 
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1. Per realizzare il maschio, tracciamo due linee paral-

lele a 10 mm dai lati lunghi della tavola, lunghe 50 

mm e uniamole con una tracciatura perpendicolare; i 

lati obliqui della sagoma a tronco di piramide rien-

trano di 10 mm per parte rispetto alla base.  

 

2. Asportiamo le porzioni di legno esterne alla traccia-

tura con il seghetto alternativo, tenendoci 1-2 mm di 

margine per poter regolarizzare il taglio ed effettuare 

correzioni.  

 

3. Appoggiamo la tavola maschiata sulla tavola con-

corrente, controlliamo che le due tavole siano allineate 

e in squadra e riportiamo i contorni del maschio.  

 

4. Ripetiamo il taglio, questa volta tenendoci legger-

mente all’interno per non rischiare di aprire una sede 

troppo lasca.  

 

5. Levighiamo e proviamo l’incastro, correggendo i 

bordi fino a quando l’unione tra maschio e femmina 

non avviene con un minimo di forzatura.  



1. Montiamo sul rialzo il telaio realizzato in 

precedenza: qui utilizziamo tacchi di lar-

ghezza ridotta e posizionati più all’interno, in 

modo che il telaio appaia come sospeso sul 

rialzo.  

 

2. Tre tavole sovrapposte, unite sul retro da 

tre listelli e collegate alla struttura tramite 

squadrette metalliche, costituiscono la sem-

plice testiera del letto. 

MONTAGGIO  
DEL TELAIO

1

2

Una sola fonte 
di energia per tutti
OneAll Ł la gamma Valex di 
elettroutensili e di macchine da 
giardino progettata per condividere 
la stessa batteria da 18V. 





BIO REVANOL

Insetticida effetto abbattente "zanza 

party" efficace contro zanzare e zan-

zare tigre con spray jet per disinfesta-

zioni immediate in esterni (una volta a 

settimana). Nebulizza fino a 4 metri, 

per un’eliminazione rapida degli insetti. 

L’assenza di odore, l’azione 

abbattente, la scarsa azione 

residuale fanno di questo pro-

dotto un ottimo insetticida 

ambientale sicuro per animali  

e bambini. Disponibile nella 

confezione risparmio da 4 

bombolette per un mese in-

tero di protezione. 

INSETTICIDA 
PER ZANZARE

Mosquit Over è un dispositivo elettrico 

completamente realizzato in Italia da uti-

lizzare per la cattura di zanzare, zanzare 

tigri, ed altri insetti fastidiosi. Attirati dai 

LED di ultima generazione, gli insetti ven-

gono risucchiati dalla ventola d'aspira-

zione, potente ma silenziosa. Una volta 

entrati, non riescono più ad uscirne. 

DISPOSITIVO ABBATTENTE

Bio Revanol è l’insetticida concentrato diluibile 

(dal 5% al 10%) che crea una barriera protet-

tiva in giardino e aree verdi. Ideale per com-

battere le forme adulte di diversi insetti come 

zanzare, zanzara tigre, mosche ecc. In base 

alle esigenze scegliere la percentuale di dilui-

zione ed irrorare nelle aree infestate.

Visita il sito einhell.it Einhell Italia

PRONTO A GODERTI 
UN PO� DI RELAX?

Rilassati e goditi la libertà. I robot della serie Freelexo 
si occuperanno del tuo giardino.
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borsa shopper 
      facile e veloce!

I MATERIALIPasso passo come  

realizzare un sacchetto 

portaregalo persona-

lizzato che renderà 

ancor più ricercato  

il suo contenuto 

Cartoncino  
di fondo

Piega di 
rinforzo

Cordino manico IL PIANO DI TAGLIO

Il disegno illustra come dev’essere suddiviso esat-

tamente il foglio da 600x800 mm per ottenere,  

va piegatura ed incollaggio effettuato, una forma 

a parallelepipedo. 

Clicca qui  

e guarda il video!
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1. Seguendo lo schema riportato nel disegno 

(pagina a fianco), tracciamo sul foglio di carta le 

linee di riferimento per la piegatura. 

 

2. Pieghiamo attentamente, e in modo preciso, il 

foglio lungo le linee segnate. Meglio scegliere un 

foglio di carta con grammatura piuttosto ele-

vata, in modo da ottenere una struttura più ri-

gida, più adatta ad essere utilizzata come borsa 

portaoggetti. 

 

3. Ecco come si presenta il foglio piegato, prima 

di essere incollato. 

 

4. Tagliamo, come evidenzia il disegno, il fondo 

del sacchetto.

TRACCE E TAGLI

1 2

3 4

3

PIEGATURA E INCOLLAGGIO

1

2

1. Procediamo ad incollare la piegatura del 

bordo superiore utilizzando colla Pritt, da 

stendere manualmente lungo tutto lo sviluppo 

del bordo. 

 

2. “Chiudiamo” la struttura, incollando anche 

l’ultima porzione di foglio, corrispondente alla 

piegatura di chiusura. 

 

3. Ripieghiamo la piegatura per il fondo tipo 

“pacco regalo” ed incolliamola alla struttura 

con colla Pritt. 

 

4. Per irrigidire la borsetta, rendendola più 

funzionale al trasporto di oggetti, bisogna rin-

forzare il fondo con un pezzo di cartoncino ri-

gido, da ritagliare a misura. 

4
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MANIGLIE CON CORDINO

1

2

3

1. Alla sommità della borsetta realizziamo 

quattro aperture (due per lato) utilizzando 

una fustellatrice a pinza per decorazioni. 

 

2. 3. Le maniglie sono realizzate con cordino 

verde da 6 mm di diametro che, tagliato a 

lunghezza adeguata e passato all’interno 

delle aperture realizzate, viene fissato me-

diante semplici nodi. Possiamo inserire lungo 

il cordino un rettangolino di cartoncino ri-

gido che funga da etichetta personalizzabile.

MOTORE POTENTE
Perfetto per piccoli 
lavori in casa

5 LED INDICATORI DI VELOCITÀ
Controllo della velocità 
molto intuitivo

BATTERIA 7.2V - 1.5AH
Estrema maneggevolezza 

e libertà di movimento

MOLTEPLICI APPLICAZIONI
Grazie alla gamma di accessori

www.blackanddecker.it

Tasto ON/OFF Motore potente

Porta di ricarica USBBlocco mandrino 5 LED indicatori di velocità

Batteria 7.2V - 1.5AhLuce LED

MULTIFUNZIONE 
ROTATIVO
7.2V

NUOVO
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