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1. Ogni fianco è costituito da una gamba an-
teriore (in listellone sez. 90x90 mm, lungo 
800 mm) e da una gamba posteriore (rica-
vata dalle tavole inferiori del pallet) an-
ch’essa lunga 800 mm. Dopo aver 
posizionato e fermato tali elementi con op-
portuna morsettatura si procede alla fora-
tura delle tavolette per il passaggio delle viti 
di unione. Si utilizza una punta da 3 mm e si 
forano solamente le tavolette. 
 
2. Sempre mantenendo fermi in posizione i 
vari elementi da collegare, si procede all’av-
vitatura. Si utilizzano viti autofilettanti 3x40 
mm di ottone o di tipo bronzato (ancora me-
glio quelle in acciaio inox). Calibrare oppor-
tunamente la coppia di serraggio per non 
far affondare troppo le teste delle viti nel 
corpo delle tavolette. I due fianchi vanno col-
legati posteriormente con tre tavole  
 
3. I tre piani che corredano la parte inferiore 
del mobile bar (il fondo, il supporto per le 
bottiglie e il piano d’appoggio per il conteni-
tore-frigo), sono in legno lamellare da 25  
mm di spessore. Per fissarle alla struttura si 
impiegano alcune squadrette 30x40 mm.

PREPARARE LE TAVOLETTE DEI FIANCHI ASSEMBLAGGIO DEI FIANCHI E DELLE GAMBE
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1. I fianchi del mobiletto sono larghi 40 cm. Tale mi-
sura, essendo esattamente un terzo della lunghezza to-
tale del pallet (1200 mm) ci permette di ottenere tre 
elementi da ogni tavola. Si inizia con il marcare le due 
linee di taglio su ogni tavola recuperata. 
 
2. I due tagli che servono per ottenere i tre elementi, si 
possono praticare con la sega circolare da banco o col 
seghetto alternativo, ma se si utilizza il seghetto Nano-
Blade AdvancedCut 50  Bosch, il taglio risulta più facile 
e rapido. 
 
3. Ogni elemento ricavato dalle tavole del pallet va ac-
curatamente carteggiato con la levigatrice orbitale. 
Dato che il legno è abbastanza scabro si produce molto 
polverino per cui è necessario utilizzare il sacchetto di 
aspirazione o collegare la levigatrice orbitale a un aspi-
ratore. 
 
4. Dopo il taglio e la levigatura si passa alla stesura di 
un paio di mani di smalto acrilico. Quando la prima 
mano è asciutta si esegue una carteggiatura con abra-
sivo fine (N° 260-280) prima di applicare la seconda 
mano.
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 IL PIANO SUPERIORE PORTABOTTIGLIE E COPERCHIO DEL FRIGO
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1. Il piano superiore del mobiletto è costituito da una 
tavola di legno lamellare da 1200x800 mm, spessa 25 
mm. Su di essa va aperta una finestra in posizione 
opportuna e di dimensioni adeguate in modo che si 
affacci esattamente sul pozzetto costituito dal conte-
nitore-frigo da appoggiare sul piano inferiore.  
 
2. Il perimetro dell’apertura va seguito col seghetto 
per realizzare l’apertura. Anche in questo caso ideale 
è il NanoBlade AdvancedCut 50  Bosch, che non abbi-
sogna di preventiva apertura di fori per la lama in 
quanto è in grado di iniziare il taglio anche al centro 
di un pannello. 
 
3. I bordi dell’apertura vanno accuratamente carteg-
giati con la levigatrice a delta e smussati lungo lo spi-
golo superiore. 
 
4. Il piano carteggiato e poi pitturato con smalto acri-
lico, come gli altri elementi del mobiletto. Infine si 
fissa sulle teste delle gambe anteriori e posteriori con 
viti autofilettanti da 3x40 mm. 

1. Per realizzare il portabottiglie si utilizzano due 
spezzoni di asta sagomata in legno, impiegata 
solitamente per sostenere le coperture di ondu-
lato in vetroresina. Tagliate nella lunghezza op-
portuna si cospargono di adesivo strutturale di 
tipo acrilico. 
 
2. Le due aste vengono collocate sul piano fissato 
nel mobiletto, destinato a sorreggere le bottiglie 
di tipo bordolese. Volendo, su di esse si può col-
locare un pezzo di ondulato trasparente in vetro-
resina, tagliato nelle dimensioni opportune, da 
fissare con quattro vitine alle aste ondulate. 
 
3. La parte di piano superiore precedentemente 
asportata col seghetto va incollata sul coperchio 
del contenitore frigo. Si esegue l’incollaggio con 
adesivo acrilico applicato su entrambi gli ele-
menti. 
 
4. Infine il coperchio va dotato di una maniglia 
avvitata al centro in modo da poterlo sollevare e 
posare comodamente. 
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Clicca qui  
e scopri di più

Soluzioni filomuro 
pronte da rifinire

ECLISSE ha ridisegnato la trama delle traversine orizzon-
tali di rinforzo. La nuova microforatura delle traversine 
consente alla vite di entrare più facilmente nella lamiera, 
velocizzando il fissaggio delle lastre in cartongesso. 
Inoltre, l’ottimizzazione della profilatura a coda di ron-
dine e l’incremento della larghezza della traversina mi-
gliorano la solidità dell’intera struttura. 

Dettaglio tecnico - 1

Installare telai e altre solu-
zioni per porte, vani e batti-
scopa filomuro è un lavoro 
delicato che richiede pro-

fessionalità e attenzione.   
In cantiere è necessaria molta 
precisione e non sempre eventuali 
errori possono essere corretti fa-
cilmente. Per agevolare il lavoro 
del posatore, ECLISSE continua 
a studiare dettagli tecnici che 
consentono l’installazione dei 
propri prodotti a regola d’arte, 
anche quando le condizioni in 
cantiere non sono ottimali, affin-
ché chi le installa possa svolgere 
il proprio lavoro più velocemente 
e con maggiore serenità.  
Che si tratti di una nuova costru-
zione o di una ristrutturazione, 
grazie a specifici dettagli tecnici, 
tutte le soluzioni ECLISSE dedicate 
al filomuro si posano facilmente 
in qualunque situazione. L’instal-
lazione diventa più semplice e ra-
pida, con la certezza di una finitura 
sempre perfetta ed uniforme. 
Eclisse

ECLISSE propone una linea completa di soluzioni  
filomuro, pensate per un'installazione rapida  
e una finitura perfetta

PREFORATURA TRAVERSINE 
DEI CONTROTELAI

ECLISSE Syntesis Line scorrevole ECLISSE Syntesis Luce
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PROFILI RESINATI DEI CONTROTELAI

TELAI PRETRATTRATI CON PRIMER

ECLISSE Syntesis Line scorrevole ECLISSE Syntesis Luce

ECLISSE Syntesis Areo

ECLISSE Syntesis Line battente ECLISSE 40

I telai per porte battente e scorre-
vole filomuro vengono forniti con 
un rivestimento in primer, tratta-
mento che favorisce l’adesione 
della pittura. In questo modo i 
prodotti sono già pronti per es-
sere pitturati come la parete op-
pure rivestiti con la carta da 
parati, senza ulteriori passaggi.

I profili dei controtelai per porte scorrevoli filomuro 
sono rifiniti con una speciale resina ruvida che offre 
un'alta capacità di aggrappaggio. Rispetto alla versione 
precedente, l’ultimo strato di malta fine (pareti into-
naco) o di stucco (pareti in cartongesso) da applicare 
sullo spigolo e sulla spalletta del vano di passaggio è 
più sottile e quindi più veloce ad asciugare.

Gli sportelli filomuro presentano di serie uno 
speciale profilo che facilita il completamento 
della parte interna con lastre di cartongesso, 
dando al posatore la possibilità di creare una 
parete finita da 100 mm (orditura 75 mm) op-

pure una parete perpendicolare al lato filo 
muro partendo dal telaio. Un accorgimento che 
ancora non viene proposto da nessun altro pro-
duttore, utile all’installatore che potrà ridurre i 
tempi di posa in opera.

Gli angolari già pronti del battiscopa vengono 
utilizzati per formare un angolo interno o 
esterno. Permettono di modellare due angoli 
uguali e, insieme alla porzione di battiscopa da 

16 cm pretagliato a 45° da unire con 2 giunti, 
consentono di formare un angolo di 90° in 
modo da ovviare al difficoltoso taglio a 45 
gradi e partire direttamente con la barra dritta.

Dettaglio tecnico - 2

PROFILO INTERNO CHIUDIVANO E CABINE ARMADIO 

ANGOLARI GIÀ PRONTI DEL BATTISCOPA

Dettaglio tecnico - 4

Dettaglio tecnico - 4

Dettaglio tecnico - 3

ECLISSE Delta
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DUAL RANGE è la gamma  
di idropulitrici AR BLUE 
CLEAN con doppia  
funzione incorporata

Idropulitrici con  
doppia funzione

PER OGNI UTILIZZO

La sinergia tra tecnologie e 
brevetti Annovi Reverberi han-
no permesso la realizzazione 
di idropulitrici in grado di co-

prire una vasta gamma di applicazioni 
nell’esterno casa e outdoor, come la 
pulizia profonda di aree e oggetti, igie-
nizzazione e disinfestazione, sfruttando 
la loro doppia modalità che permette 
il controllo delle prestazioni. Comple-
tano le idropulitrici set di accessori 
dedicati che ne consentono un ampio 
utilizzo. DUAL RANGE è esperienza, 
tecnologia, sviluppo e innovazione An-
novi Reverberi. AR BLUE CLEAN 
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IDROPULITRICI CON DSS 

Clicca qui  
e scopri di più

Clicca qui  
e guarda il video

DSS (Dual Speed System) è l’innovativo sistema tec-
nologico che consente di modulare le performance 
della idropulitrice attraverso l'utilizzo di un co-
modo selettore. Le prestazioni del sistema possono 
essere così selezionate in base alle necessità di uti-
lizzo: la modalità MAX SPEED consente di appro-
fittare di tutta la potenza dell'idropulitrice per 
soddisfare le richieste più esigenti, la modalità 
ECO SPEED permette invece di ridurre del 30% il 
consumo di energia quando le richieste di potenza 
lavante sono meno rilevanti.

DHS (Dual Hyg System) è l’innovativo sistema tecnologico 
brevettato Annovi Reverberi. DHS “2in1 Washer&Sprayer” è 
l'idropulitrice 2in1. Due funzioni in un unico prodotto.  
In modalità SPRAYING MODE, grazie al serbatoio incorpo-
rato, alla pompa a bassa pressione e alla lancia dedicata, si 
inizia la fase di nebulizzazione che consente azioni di igieniz-
zazione, sanificazione, prelavaggio, disinfestazione e garde-
ning. Ruotando lo switch su WASHING MODE si passa alla 
tipica azione di lavaggio. La pompa altamente performante 
e la lancia specifica, permettono una comoda e pratica puli-
zia delle superfici pretrattate e/o la rimozione dello sporco.

IDROPULITRICE  CON DHS

SPRAYING MODE

ECO SPEED

MAX SPEED WASHING MODE
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Clicca qui  
e guarda il video

WI-TOUCH SYSTEM è l’ultima innovazione di casa ANNOVI RE-
VERBERI: un sistema di controllo a distanza per idropulitrici 
progettato e brevettato Annovi Reverberi che consente, in abbi-
namento con i modelli dotati di DTS a doppia pompa, di modu-
lare le performance dell’idropulitrice direttamente dalla pistola. 
Il cambio di modalità di lavoro avviene tramite l’utilizzo del 
POWER CHANGE, un pratico tasto integrato nella pistola che 
premuto comunica a distanza all’idropulitrice il passaggio dalla 
modalità ECO SOFT CLEANING, per un lavaggio più delicato a 
quella FAST CLEANING per un lavaggio più profondo 

IDROPULITRICE 4.1  
WI-TOUCH DTS

IDROPULITRICI CON DTS 

Clicca qui  
e guarda il video

DTS ( Dualtech Tecnology System) è l’innovativo si-
stema tecnologico brevettato Annovi Reverberi che 
consente di modulare le performance dell’ idropuli-
trice attraverso l’utilizzo di 2 gruppi pompamotore. 
Le prestazioni del sistema sono raddoppiate con l’at-
tivazione di 2 power-units. Due motopompe nella 
stessa idropulitrice che lavorano simultaneamente 
ottenendo risultati notevolmente migliori, rispar-
miando tempo ed energie. Grazie alla portata au-
mentata raddoppia anche la distanza raggiunta dal 
getto - fino a 5 metri - consentendo lavaggi di super-
fici estese in altezza con una idropulitrice domestica.  
Per lavaggi più soft si può utilizzare una sola power 
unit ruotando lo switch posto sulla macchina. 
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IDROPULITRICI CON DPS 

Clicca qui  
e guarda il video

DPS (Dual Power System) è l’innovativo sistema tecnolo-
gico che consente di modulare le performance dell’idro-
pulitrice attraverso l’utilizzo di una comoda e semplice 
regolazione integrata sulla pistola. Ruotando il regola-
tore verso la modalità HARD si utilizza progressiva-
mente tutta la potenza dell’idropulitrice per affrontare  
i lavori più gravosi e impegnativi; ruotando verso la 
modalità SOFT si riduce la potenza del getto in modo 
da garantire un lavaggio più delicato delle superfici. 
Pratica, durevole e potente. Ideale per lavori sia nel-
l’esterno casa che per un uno più intensivo. 
 

MODALITÀ SOFT

MODALITÀ HARD
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Pomodori secchi 
ripieni con aromi
I pomodori secchi  
ripieni sono una sem-
plice ricetta siciliana, 
uno stuzzicante anti-
pasto o un ricco con-
torno buono per tutte 
le occasioni. Per la sua 
preparazione occor-
rono pomodori, tonno 
pinoli, capperi, aceto, 
olio e aromi

Ingredienti: 
- 500 g di pomodori secchi 
- 500 g di tonno in scatola 
- 20 g di timo 
- origano secco 
- 100 g di pinoli 
- capperi 
- un limone 
- alloro 
- un litro di aceto bianco 
- olio extravergine di oliva
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FACILE PREPARAZIONE UN’ALTRA GUSTOSA RICETTA
1 2

3

4
CERCALI NEL CORNER!

Grattugia elettrica

Tagliere

Oliera

1. Grattugiamo la scorza del limone utilizzando 
una grattugia rivestita con un foglio di carta da 
forno in modo da recuperare tutta la scorza. 
 
2. Facciamo bollire i pomodori secchi nell’aceto per 
2-3 minuti. Li scoliamo e li stendiamo ad asciugare 
su un canovaccio. 
 
3. Sgoccioliamo il tonno, lo tritiamo con i pinoli, i 
capperi, la scorza di limone, l’origano ed il timo. 
Con il composto formiamo delle polpettine. 
 
4. Inseriamo i pomodori secchi e le polpettine, al-
ternandoli, all’interno di un barattolo da riempire 
con l’olio fino ad un centimetro dal bordo. 
 
5. Battiamo il barattolo sul piano per far uscire 
l’aria, lo chiudiamo ermeticamente e lo steriliz-
ziamo facendolo bollire a bagnomaria.
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Tubi estensibili e 
leggeri per irrigare

LINEA IT’S MAGIC TUBI ESTENSIBILI

I tubi estensibili It’s Magic sono disponibili in 
diverse versioni e lunghezze: Soft Blue Hose, 
da 5/8”, c’è da 3,5 m e da 7 m, che diventano 
10 m e 20 m quando allungato; Smart, da 

1/2”, da m 2,5 - 5 - 7 - 10 diventa rispettiva-
mente 7,5 - 15 - 22,5 - 30 m; Smart Multico-
lor, da 1/2”, da 7 m diviene 20 m; Soft, da 
5/8”, da m 5  - 7 - 10 diviene 15 - 22,5 - 30 
metri di lunghezza. Tutti sono dotati di rac-
cordi rapidi alle estremità e di doccetta mul-
tifunzione. Prezzi a partire da euro 13,90.

Clicca qui  
e guarda il video

I tubi da giardino spesso sono pesanti, ingombranti 

e tendono ad attorcigliarsi in continuazione; tutto 

questo diviene sempre più tangibile, con il crescere 

della loro lunghezza. Una gamma di tubi estensibili 

e superleggeri ci corre in aiuto permettendoci di irrigare 

in modo semplice ed eliminando le difficoltà dei tubi tra-

dizionali. I tubi superleggeri It’s Light “Armadillo”, disponibili 

con diametri diversi, sono resistenti e morbidi nell’utilizzo, 

non si annodano e sono dotati di struttura anti torsione. I 

tubi estensibili It’s Magic, grazie alla loro capacità di al-

lungamento 3x, permettono di raggiungere tutti gli angoli 

del giardino: sotto la loro pelle rinforzata, infatti, si 

nasconde una struttura innovativa che si allunga con la 

sola pressione dell’acqua fino a tre volte la lunghezza ori-

ginaria. It’s Magic è dotato di raccordi rapidi alle estremità 

e di doccetta multifunzione; quindi, basta innestarlo a 

una presa d’acqua che abbia attacco rapido e aprire il ru-

binetto: la pressione provoca l’allungamento del tubo. 

Alla chiusura del rubinetto il tubo si svuota e torna alla 

sua lunghezza originale senza deformazioni.  

Euroequipe     
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tagli facili con  
i seghetti a batteria

Doppio click sulle foto per ingrandire

EasySaw 18V-70

UniversalSaw 18V-100

SIMILI, MA DIVERSI!

EasySaw 18V-70 UniversalSaw 18V-70

Nel 1944 nasceva il seghetto alternativo e da allora questo 

immancabile elettroutensile si è diffuso in ogni laboratorio,  

entrando a far parte della dotazione di qualsiasi artigiano 

che lavori con legno, plastica e metalli, ma anche in quella di tutti gli 

amanti del fai da te. Utilità, versatilità, sicurezza e facilità di utilizzo sono 

i motivi del successo del seghetto alternativo, uno degli strumenti più 

ampiamente diffusi dopo il trapano. Da sempre, i seghetti alternativi 

Bosch sono stati un punto di riferimento a tutti i livelli, dal settore 

consumer a quello professionale, e oggi sono al lancio due nuovi modelli 

alimentati con batterie della famiglia Power For All Alliance, capaci di 

alzare ulteriormente l’asticella con caratteristiche di primaria importanza. 

Pur inserendosi nella gamma Easy e Universal della casa tedesca, infatti, 

i dati di targa e le potenzialità di queste due nuove macchine sono 

paritetici rispetto ai modelli più performanti, alimentati con corrente 

elettrica 220 V, della stessa categoria. EasySaw 18V-70, in pratica si 

colloca al livello del PST 650, un modello di grande successo, il più 

venduto in merito al rapporto qualità/prezzo. UniversalSaw 18V-100  si 

allinea sulle posizioni del PST 700 e del PST 800. Entrambe le nuove mac-

chine sono alimentate con batterie Power For All 18 V Alliance, compatibili 

con un grande numero di elettroutensili per il laboratorio, la casa e il 

giardino. Sono adatte per tagliare il legno nelle sue varie declinazioni, 

laminato, compensato, OSB, listelli, pallet ecc, ma anche alluminio, 

metalli e materie plastiche in genere.  

Il modello EasySaw 18V-70 ha una profondità massima di taglio di 70 

mm; UniversalSaw taglia spessori sino a 100 mm. Bosch
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EasySaw 18V-70 UniversalSaw 18V-70
EasySaw 18V-70 è compatto e leggero; 
con il rivestimento SoftGrip sull’impu-
gnatura e sulla parte frontale consente 
un’ottima presa; a questo si aggiungono 
l’interruttore di sblocco e l’interruttore di 
avviamento che rendono semplice a de-
strorsi e mancini effettuare i tagli più im-
pegnativi, come quelli smussati, con il 
piedino inclinato a 45°.  
 
Dati tecnici 
- Numero giri a vuoto: 0-2600 
- Profondtà taglio legno: 70 mm 
- Profondità taglio alluminio: 15 mm 
- Profondità taglio metallo: 6 mm 
- Peso senza batteria: 1,3 kg 
- Peso con batteria: 1,7 kg 
- Dotazione lama: T144D 
 

Il seghetto alternativo UniversalSaw 
18V-100 offre tutti i vantaggi e le pecu-
liarità del modello EasySaw, cui ag-
giunge la maggiore potenza, che gli 
permette un più elevato spessore di ta-
glio, ma anche la presenza della fun-
zione pendolo che permette di avanzare 
meglio e più velocemente proprio con i 
materiali più spessi. 
 
Dati tecnici 
- Numero giri a vuoto: 0-2600 
- Profondtà taglio legno: 100 mm 
- Profondità taglio alluminio: 18 mm 
- Profondità taglio metallo: 8 mm 
- Peso senza batteria: 1,6 kg 
- Peso con batteria: 2,0 kg 
- Dotazione lame (2): T144D 
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Lagotto Romagnolo 
il Re dei tartufi

UN FIUTO ECCEZIONALE

Un cucciolo di Lagotto Romagnolo ben socializzato e avvici-
nato al mondo del tartufo con gentilezza e passione non de-
lude mai il proprio padrone. Il Lagotto è una delle razze 
“regine” per la ricerca di questi prelibati frutti del bosco.

D    oppio click sulla foto per ingrandire 

Clicca qui  
e guarda il video

Il Lagotto Romagnolo è 
noto per essere il "re del 
tartufo". È l'unica razza ri-
conosciuta dalla FCI per 

la cerca del tartufo e si sta im-
ponendo come cane da com-
pagnia e pet-therapy. Sempre 
più apprezzato dalle famiglie, il 
Lagotto Romagnolo è di fatto 
anche un cane perfetto per com-
pagnia. Sobrio, intelligente, af-
fettuoso e attaccato al proprie-
tario. È facilmente addestrabile. 
Non è un cane adatto a pro-
prietari nervosi e dai modi bru-
schi. Il Lagotto, di fronte a tali 
proprietari, si intimidisce e si 
chiude a riccio non concedendo 
alcuna confidenza. 
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I colori del lagotto sono: monocolore bianco, bianco con 
macchie marroni o arancio, roano focato, roano marrone, 
marrone monocolore (in diverse tonalità) con o senza 
bianco, arancio con o senza bianco. Alcuni cani hanno una 
maschera da marrone a marrone scuro. Macchie marrone 
(nelle diverse tonalità) sono permesse.

alimento secco alimento umido

antiparassitario sacchetti igienici

guinzaglio ossi bovini

Il Lagotto è un cane ru-
stico e robusto. Ben sop-

porta climi rigidi. Compatto e 
forte. Le sue dimensioni lo 
rendono facilmente gestibile 
in ogni situazione. Ha un 
cranio dalla caratteristica 
forma trapezoidale, se 
visto dall'alto che risulta 

essere tanto lungo 
quanto largo. Il 

tronco risulta es-

sere forte e compatto, con una linea 
dritta dal garrese alla groppa. È un 
cane muscoloso, con un torace 
stretto in apertura e piuttosto ampio 
nella chiusura delle ultime costole. 
Apprezzabile sul mantello la pre-
senza di macchie di colore marrone. 
Lo Standard lo descrive così: "Cane di 
taglia da medio a piccola, ben pro-
porzionato, potentemente costruito, 
di apparenza rustica, con un fitto 
mantello ricciuto di tessitura lanosa".

Il carattere del Lagotto Romagnolo è 
quello di un cane mite e riservato. Non 
ama essere rimproverato e non gradisce 
in generale il tono alto della voce. Vivace 
quando gli si chiede di giocare, ma pacato 
quando capisce che è il momento di stare 
tranquilli. Lo Standard lo definisce così: 
"La sua attitudine naturale alla cerca e il 
suo ottimo olfatto fanno di questa razza 
un efficiente ricercatore di tartufi. L’istinto 
di caccia è stato modificato nel corso della 
selezione genetica, quindi il suo lavoro 
non risulta distratto dagli odori (di caccia-
gione).

palla in cotone biscottone

CLICCA SUI PRODOTTI

UN CARATTERE MITE E RISERVATO

CARATTERISTICHE
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faidateingiardino.comUna guida completa  
per il tuo giardino

foto passo passo

orto domestico
fiori e piante

consigli esperti

con un nuovo numero
15/10/2022

fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

ti dà appuntamento al 


