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fantastici bulbi
..Iniziamo ora!

Ty S

Quello dei bulbi (prima- et
universo fatto di colori, > ke Low

verili e autunnali) @ un

profumi e nomi famosi:
dalie, tulipani, fresie,
iris, gladioli, tutti prota-
gonisti assoluti di vasi
e giardini, sia piccoli sia

grandi. Ecco un'utile

Le bulbose si prestano a creare bordure dai ricchi

gu ida per co Itivarli colori, ad essere combinate con altri fiori for-

mando accostamenti cromatici intensi


https://www.youtube.com/watch?v=JgAZEQcG_4k

CONSERVARLI E PIANTARLI

Clicca qui
e guarda il video

1. Finita la fioritura, togliamo i bulbi dal ter-
reno scalzandoli con l'aiuto di una paletta deli-
catamente per non danneggiarli.

2. Se ci troviamo con un ammasso di bulbi se-
pariamoli uno per uno districandone per bene
le radici evitando di strapparle.

3. Con l'aiuto di una spazzola a setole non
troppo rigide eliminiamo dai bulbi e dalle ra-
dici il terriccio presente.

4. Riponiamo i bulbi in un contenitore e con-
serviamoli in luogo asciutto e buio fino al mo-
mento di interrarli.

5. Dopo aver preparato il terreno disponiamo i
bulbi a piacere creando un‘unica bordura. Pos-
siamo disporli anche a file parallele.

LA FRESIA

La fresia pud raggiungere
un‘altezza tra i 30 e i 50 cm.

Il periodo di interro va da feb-
braio a maggio e il bulbo de-
v'essere ricoperto con uno
strato di terra di 5-10 cm, man-
tenendo 20 cm di distanza tra
un bulbo e I'altro. Mettere in
posizione soleggiata.

1. Con la zappa dissodiamo il
terreno e concimiamolo con
stallatico o concime granulare
spargendolo bene.

2. Rastrelliamo il terreno rom-
pendo solo le zolle pit grosse e
spianando per livellare la su-
perficie con regolarita.

3. Per praticare i fori nel ter-
reno usiamo il piantabulbi. La
distanza giusta dei fori é di 20
¢m uno dall‘altro.

4. Le fresie vanno piantate a 8
c¢m di profondita. Se le siste-
miamo troppo in profondita il
loro sviluppo sara tardivo.



https://www.youtube.com/watch?v=YUTGBdf6Cts

I bulbi dei i si sist. Cesoia Fioriera Concime Piantabulbi
-4 DUlDraernarcisi si sistemano a batteria con supporto universale in ferro
a una profondita pari a tre volte %
il loro diametro. Si possono la- e A /,' '
sciare indisturbati nel terreno bt e %
ma, ogni 5-6 anni, é necessario T
sfoltirli. Ottobre & il mese ideale =l L] =] ¥
per togliere una certa quantita
di bulbi che si piantano in altre Fioriera per Bulbi Forbice Trapiantatore a
) o piante e fiori a battente lama stretta
parti del giardino. Con la stessa
operazione, staccando i bulbilli,
cioé i piccoli bulbi che
si sviluppano accanto a quelli
piu grandi, si moltiplicano i nar- A=)
Cisi.
Trapiantatore Trapiantatore a Zappetta Vanghetto
La coltivazione dei narcisi classico lama larga bidente a punta
si puo effettuare anche in vasi
stretti e alti da collocare sui da- m
vanzali. Anche se la terra é poca 4
la fioritura é assicurata. -é -é ot -é ‘
. Il ciclo vegetativo dei narcisi Vaso Terriccio Innaffiatoio Concime
parte dal bulbo che genera le per fiori universale ergonomico per bulbose
radici, gli steli, foglie e fiori e
. contemporaneamente si in-
UPTRS AR
Ao 16°/20° 32°/34° grossa producendo nuovi bulbi
39/5° settimana 24°/26° seftimana 36° in circa 9 mesi. 'é
settimana settimana settimana
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GIACINTO

I giacinti comunemente coltivati
all'interno delle abitazioni si
adattano anche ad essere pian-
tati nei prati o nelle fioriere dei
davanzali. I bulbi si interrano in
autunno inoltrato (tra ottobre e
novembre) per avere la fioritura
da febbraio a marzo-aprile.
Vanno collocati ad una profon-
dita di circa 20 cm deponendoli
sul fondo di una buchetta e

1. Per avere giacinti fioriti preco-
cemente utilizziamo un reci-
piente in plexiglas profondo 20
cm. Riempiamo con ghiaietto,
inseriamo i bulbi e versiamo
acqua fino alla base dei bulbi.
Mettiamo al buio a 10 °C.

2. Dopo 2-3 settimane, quando i
getti sono alti 10 cm, portiamo il
vaso alla luce e ad una tempera-
tura di 16-18 °C. In poche setti-
mane i fiori si svilupperanno in
tutta la loro bellezza.

CROCO

Compare tra la fine dell'inverno
e le prime settimane di prima-
vera. I cormi dei crochi sono
molto piccoli e vanno interrati a
10 cm di profondita e ad una di-
stanza di circa 8 cm. Possiamo
coltivare i piccoli cormi dei cro-
chi in appositi vasi in cui porli a
dimora su vari piani in modo
che fuoriescano dai fori.

I'vasi vanno poi tenuti all'oscu-
rita e in un ambiente fresco, non
riscaldato.

1. Riempiamo il vaso a meta di
terriccio e argilla espansa. Inse-
riamo un primo strato di bulbi
in modo che l'apice fuoriesca
dai fori.

2. Aggiungiamo altro terriccio e
collochiamo altri bulbi in posi-
zione. Arrivati al bordo posizio-
niamo gli ultimi bulbi con gli
apici verso l'alto.

Clicca qui
e guarda il video
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https://www.youtube.com/watch?v=qIElfvGgg_k

BULBI
IN VASO

1. disponiamo sul fondo del
vaso un coccio di terracotta per
chiudere parzialmente il foro

di drenaggio.

2. riempiamo il vaso per qual-

che centimetro (3-6) con pezzetti

di vaso sminuzzati (o palline
d‘argilla espansa,).

3. prepariamo il terriccio misce-
lato con concime, quindi distri-
buiamo il preparato nel vaso.

4. i bulbi vanno preparati per
I'impianto pulendoli in acqua a
temperatura ambiente. Adagia-
moli sulla terra interrandoli in
funzione della loro dimensione.

5. ricopriamo bene di terra, uti-
lizzando sempre quella conci-

mata.

6. bagniamo con acqua a tem-

peratura ambiente mantenendo

sempre il terriccio un po’ umido.

CLICK

000, CLABER
EASY

W IRRIGATION

DOVE C’'E VERDE
C’'E CLABER

Claber e la scelta giusta per innaffiare il tuo giardino e le tue piante, perché
puoi contare sulla gamma piu efficiente e completa di prodotti: dalle soluzioni
di irrigazione fai da te, delle linee a goccia e interrata, ai versatili prodotti per
I'irrigazione fuoriterra.

Sogni una casa e un mondo piu verde? Semplice, scegli Claber!

[HJEETl,

www.claber.com | f @ W in


https://www.claber.com/

Un’alleanza

in espansione

&) GARDENA

Nuovi successi per la piattaforma Bosch

Power For All, che propone un’unica batteria

per tutti gli elettroutensili da 18V

per la casa
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SZALLIANCE #7

essun cavo, nessun limite.
Una sola batteria per tutti gli
elettroutensili da 18V. Questa
é la vision di Bosch sul futuro
delle batterie al litio appartenenti alla Power
for All per il Fai da Te (casa giardinaggio
tempo libero). Non & un progetto futuribile,
ma un’azione intrapresa gia dal 2019 quan-
do le prime aziende hanno aderito alla Po-
wer For All Alliance, iniziando a utilizzare
la batteria da 18V di Bosch per i propri
prodotti.
Anno dopo anno, il numero di aziende che
hanno aderito alla piattaforrma & aumen-
tato, sino ad arrivare a oggi con 9 partner.
I numeri, che Bosch presenta al termine
del 2022 solo per le batterie al litio utilizzabili
per i settori del Fai-da-Te/casa/giardinaggio,
sono importanti: sono piu di 100 i diversi
elettroutensili che fanno parte della Power
for All Alliance e il numero delle batterie
vendute ha superato i 30 milioni di unita.
Il successo e dovuto all’ottima resa degli
accumulatori, garantita da un evoluto con-
trollo elettronico in grado di gestire I’ero-
gazione della potenza, a tutto vantaggio
dell’autonomia e della durata nel tempo
della batteria. BOSCH @

POWER FOR ALL ALLIANCE

Power For All Alliance é uno dei pit ampi sistemi a batte-
ria 18V per elettroutensili di casa, laboratorio, giardino
e tempo libero, che comprende un nutrito gruppo di
aziende leader in diversi settori. La batteria diventa un
comune denominatore d’energia, permettendo al frui-
tore di utilizzarne un solo tipo per tutti i dispositivi da
18V che adopera dentro e fuori le mura casalinghe. La
stessa batteria da 18V della Power For All Alliance é
compatibile al 100% con i prodotti 18V per il Fai da Te, il
giardinaggio e gli elettrodomestici di Bosch, ma anche
con prodotti di altri marchi come: Gardena, Gloria, Wa-
gner, Rapid, Steinel e Flymo, Husquarna, Kuebler, Per-
fectPRO. Le aree di utilizzo sono: Fai da Te, giardinaggio,
pulizia, illuminazione, mobilita elettrica, hobby/sport,
vita all'aperto/camping e dispositivi per la musica.



https://www.powerforall-alliance.com/it/

una bella libreria

ma... di nicchia!
.

Un modo intelligente
per sfruttare al meglio w
una nicchia consiste
nel ripensarla trasfor-
mandola in libreria.
Dato che lo spazio in
profondita e gia pre-
sente, occorre sola-

mente montare .
menso I ee ri p | an | Ecco come si presentava la nicchia prima dellla

trasformazione in libreria
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Pannelli di legno spessi 7 mm

Nicchia

45°

Ripiani di MDF
da 22 mm

Angolari
metallici
20x20 mm

Pannello zoccolo

MATERIALI

n

8 pannelli di MDF spessi 22 mm, tagliati

a misura a seconda della profon-
dita e della larghezza della nic-
chia; pannelli di legno sez. 150x7

‘'mm per la realizzazione della cor-

nice; colla di montaggio,; smalto sati-
nato all'acqua; rullo per pittura;
angolari di metallo 20x20 mm da utiliz-
zare come mensole; tasselli @ 8 mm.

RIPIANI E M E N So L E smalto satinato kit rullo e bacinella

T

colla di montaggio tasselli nylon

S S

angolari livella bolla

1. Trattiamo i pannelli di MDF con smalto satinato

all'acqua avvalendoci di un piccolo rullo per pittura.
Per un lavoro piu rifinito possiamo, prima di smal-
tare, stendere una o due mani di primer universale

per uniformare la superficie.

trapano avvitatore seghetto
2. Gli angolari di metallo servono per realizzare le
mensole su cui verranno appogagiati e fissati i ripiani
di MDF. Gli angolari devono essere tagliati a misura
e forati per l'inserimento delle viti dei tasselli di so-
stegno. Per questa operazione utilizziamo il trapano
a colonna.



https://www.bricoio.it/

L H INSTALLARE
I RIPIANI

1. Presentiamo in posizione le mensole e
controlliamone l'orizzontalita con la livella | | te | & iO
a bolla. Quindi, attraverso i fori, mar-

visto da una nuova
prospettiva

chiamo i punti da forare sulla parete.

2. Pratichiamo i fori per i tasselli che ser-
vono per sostenere le mensole. Non do-
vendo effettuare aperture di grandi
dimensioni possiamo tranquillamente uti-
lizzare un trapano-awvitatore con percus-
sione a batteria.

3. Puliamo i fori dai detriti ed inseriamo al
loro interno i tasselli, da spingere in pro-
fondita con l'aiuto di leggeri colpi di mar-
tello.

4. Fissiamo le mensole a parete inserendo
le viti nel tasselli. Utilizziamo un avvitatore
a batteria.

5. Trattiamo con smalto acrilico anche i
pannelli di legno (tagliati a 45° alle estre-
mita) che costituiscono la cornice della li-

breria. Per il fissaggio a parete utilizziamo
la colla di montaggio Mille Chiodi che,

grazie al suo effetto ventosa, garantisce

una tenuta immediata.
ECLISSE 40 Collection

6. Collochiamo in posizione i ripiani di Il telaio svasato a 40 gradi che dona profondita agli ambienti e movimento alle pareti,

. incorniciando la porta con un effetto 3D che muta al variare della luce.
MDF sulle mensole precedentemente fis- h

Personalizzalo nella versione pitturabile oppure scopri tutte le finiture su eclisse.it
sate. A questo punto non resta che ag- Q ( CI I jj (
giungere i libri, la nostra libreria é pronta! Uﬂ

V E D AMO OLTRE

reddot winner 2020

Fkdesign™

Design Valentini e Ponzelli


https://www.eclisse.it/it/

Manutenzione rasaerba
elettrico e a scoppio

| tosaerba elettrico si propone come
una soluzione adeguata per aree a prato
di estensione limitata, posizionate non
troppo distanti dall’abitazione o, comun-
que, da una presa elettrica. Per contro, il ta-
gliaerba a scoppio & la macchina piu indicata
per rasare aree erbose di media o grande
estensione. I suoi punti di forza rispetto al ta-

Clicca qui
e guarda il video

gliaerba con motore elettrico o a batteria
sono la potenza e I'autonomia di esercizio
che consente un lavoro prolungato e senza il
vincolo del cavo di alimentazione o dello stop
necessario per la ricarica della batteria.
Entrambe le macchine necessitano di una co-
stante manutenzione, sopratutto a inizio pri-
mavera, prima dela stagioen di taglio.


https://www.youtube.com/watch?v=_ivnXgku-n0

MANUTENZIONE DEL TOSAERBA ELETTRICO

1. Il cavo elettrico. I/ colore deve essere giallo
o arancio per un‘ottima visibilita sul verde del
prato.

2. Collegamento del cavo al tosaerba. Que-
sto sistema va sempre controllato prima
dell'azione di taglio ed eventualmente lubrifi-
cato con WD-40 Prodotto Multifunzione.

3. Carrozzeria del tosaerba. La pulizia
esterna va esequita dapprima con un aspira-
tore per asportare i residui pit grossolani e
poi con una spazzola.

4. Il sottoscocca. La pulizia va esequita subito
dopo un’attivita di taglio per impedire che i
detriti ed eventuale terra umida secchino e si
induriscano. Anche qui conviene utilizzare una
spazzola.

5. Lama e attacco della lama. Durante la
pulizia del sottoscocca si pulisce anche la
lama e lo esamina attentamente. Ogni tre-
quattro sessioni di taglio conviene smon-
torla a pulirlo anche sullo porte superiore.
Lo smontaggio dello loma si esegue bloc-
condo questa nel sotfoscocca con un pezzo
di legno posto trasversalmente e agendo
cen la chiave (selitamente in dotaziene) sul
dado che la fissa alfalbero motore. Dopo
averlg estratto la si pulisce a fondo, aiutan-
dosi anche non una spozzola metallica e
poi la si rimonta dopo aver spruzzato sul-
lottacco e sul corpo, un velo di WD-40 Pro-
dotto Multifunzione.

6. Affilatura della lama. Se l'esame della
lama rivela che l'affilatura é smussata o
presenta delle irregolarita bisogna proce-
dere olla rigffilatura, 5i tratta di un lavoro
in cui & necessario avere uno certa espe-
rienza, per cui &, in genere, consigliobile ri-
volgersi o un centro specializzato. In
commercio, perd, si pud trovare un tipo di
mola speciole il cui perimetro & dotato di
un incavo sagomato che, inserito sull'affila-
tura, ne segue lo corretta inclinazione. La
muola si monta sul trapano e si effettuanc
alcuni passaggi dopo aver bloccato la lama
in una morsa.

/. Le ruote. Sono tra | compoenenti softopo-
sti @ maggiore stress durante il lavoro,
Quindi esigono un‘accurata pulizia a ter-
mine della sessione di taglio. In particolare
va mantenuto efficiente il sistema di regola-
zione dell'altezza di taglio costituito da un
meccanismo a leva (diverso da modello o
madello) che permette si sollevare le sin-
gole ruote in varie posizioni, Alcuni tosa-
erba dispongono di sistemi che permettono
di sollevare ogni coppia di ruote con una
singola regolazione. Proteggiomo e lubrifi-
chiamo il meccanismo e Fasse delle ruote
con WD-40 Multifunzione.




MANUTENZIONE DEL TOSAERBA A SCOPPIO

1. Pulire i filtri

Un filtro dell'aria correttamente funzio-
nante é la prima linea di difesa per il tosa-
erba, al fine di contrastare lo sporco

2. Pulire il carburatore

Se il motore del tagliaerba a scoppio non
funziona bene, i getti del carburatore pos-
sono essere intasati. Si svitano con un cac-

ciavite e si detergono con WD-40.

3. Verificare l'altezza di taglio

A inizio primavera e importante non abbas-
sare troppo l'altezza di taglio, al fine di non
“offendere” eccessivamente gli steli.

4. Altri elementi

Tutti gli snodi e i cavi d’acciaio dei vari co-
mandi, dopo una pulizia preliminare, vanno
lubrificati con WD-40.

Rasaerba Rasaerba Rasaerba Rasaerba
elettrico a batteria a scoppio elettrico
Y ﬁ
Robot Rasaerba Rasaerba Robot
rasaerba a scoppio elettrico rasaerba
.f. = %
Prolunga Garden Garden Lama
da giardino oil 2T oil 4T rasaerba

/

Lama Tanica WD-40 WD-40
rasaerba benzina Doppia posizione

g
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MULCHING E STRATEGIE DI TAGLIO

1.2 La funzione del Mulching permette di
escludere la raccolta del falciato nel sacco
posteriore e rilasciarlo sul terreno, con sca-
rico laterale o posteriore, dopo che la lama
ha provveduto a sminuzzarlo finemente.

Un inserto rimovibile chiude il canale di
espulsione e l'erba rimane a lungo sotto
l'azione della lama che la riduce in particelle
finissime che costituiscono un ottimo con-
cime naturale del tappeto erboso.

Il taglio procede piu velocemente, in quanto
non sono necessarie ripetute soste per ri-
muovere il sacco di raccolta e svuotarlo per
poi procedere allo smaltimento dell’erba.

Le macchine prowviste di questa funzione
hanno un costo superiore.

3.Per conferire al prato un aspetto
- ordinato dobbiamo effettuare il taglio se-

Bﬁ/f—\ e W N

e condo una sequenza geometrica. Iniziamo

(@

con una prima passata (1) con tagli paralleli

e leggermente sovrapposti, poi ripassiamo

(2) il prato con lo stesso sistema, ma con

_H Do bz lmalmlmd LTI [@ tagli perpendicolari a quelli precedenti. In
@ﬂ_” BT I I | JI—J]—”—”—“ 1l questo modo gli steli appariranno tutti alla

” i ITH_H | B0 B Y T ) ”H)\ stessa altezza.
6&‘.’/ W W W N NV
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CLICK?

PERFORMANCE
SUPERIORI

LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE - ANTIFRIZIONE

WD-40 Specialist. Lubrificante Secco al PTFE garantisce una lubrificazione perfetta dei
morsetti, perche la sua formula secca protegge completamente il supporto rivestendo
tutte le sue parti mobili con una pellicola protettiva che respinge polvere, sporco e unto,
riducendo cosi l'usura degli attrezzi.

Clicca qui
e leggi la guida

SPECIALIST
JBRIFIC

“Eccellonte lubrificazione
Bproteriong

“Lasc 2 ur film saeco resistestt
5o, polvene ed uato

P tutti | muptali, plastiche ¢ v
400 mi

—

Per maggiori informazioni, visita wd40.it SPECIALIST


https://wd40.it/prodotti/lubrificante-secco-al-ptfe/?utm_source=Fai+da+te+Multimediale&utm_medium=pagina+tabellare
https://wd40.it/utilizzi/manutenzione-dei-morsetti/?utm_source=Fai+da+te+Multimediale&utm_medium=pagina+tabellare
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Soluzioni per chiudere
una nicchia nel muro

Clicca qui
e guarda il video

AL e

IN BAGNO
Quando lo spazio a lato della nicchia é insuffi-
ciente, le aperture a libro risolvono il problema

eliminando I'ingombro dell'apertura a battente.

Inserendo delle mensole si pud creare un co-
modo armadio contenitivo in bagno

Spazi piccoli oppure
grandi possono diventare
luoghi pratici da sfruttare
per contenere oggetti
anche ingombranti

gabuzzini e ripostigli sono fondamentali
per conservare quello che non si desi-
dera avere a vista e non si utilizza quo-
tidianamente. Per non compromettere
I'ordine e il look dell’ambiente pero, la soluzione
migliore € nascondere i vani il piu possibile e ce-
larne il contenuto.
Sia che ci si trovi di fronte ad un intervento di ri-
strutturazione o di nuova costruzione, chiudere
una nicchia € un ottimo spunto per contenere
elementi quali impianti VMC, quadri elettrici,
sistemi d'allarme, tubature. ECLISSE

NEL SOTTOSCALA

Per utilizzare al meglio sotto-
scala o recuperare soffitti incli-
nati, la parte superiore del
telaio puo essere realizzato
obliquo con differenti angola-
zioni.

edecLlre

VEDIAMDO OLTRE

Clicca qui
e scopri di piu

IN SALOTTO

Una nicchia nel muro con aper-
ture laterali oppure a ribalta é
una soluzione smart anche per
creare anche un angolo bar e
relax in salotto.
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https://www.youtube.com/watch?v=sK-ThuDGA30
https://www.eclisse.it/it/guide/chiudere-una-nicchia?utm_source=fai-da-te-multimediale&utm_medium=pubbli&utm_campaign=syntesis-areo
https://www.eclisse.it/it/guide/chiudere-una-nicchia?utm_source=fai-da-te-multimediale&utm_medium=pubbli&utm_campaign=syntesis-areo

BLUE °
CLEAN

ZONA LAVANDERIA

s componierer BAT CT f ;:3 )( -
IL LEAFLET &
14

ture senza perdita di spazio tra

un modulo e f'altro. Un‘idea per Idropistola a batteria indipendete dalla rete
organizzare al meglio la lavan- idrica, ideale per la pulizia di esterno casa, ‘

veicoli e in situazioni di outdoor living.

Grazie al sistema tecnologico DSS e &
possibile modulare le performance

tra modalita ECO SPEED e MAX SPEED.

deria e sfruttare al massimo la

capienza contenitiva.

Battery Water Cleaner:
Portatile. Indipendente. Versatile.

IN CAMERA DA LETTO P | it o SR ) A %
In camera da letto una nicchia : ‘ ' ' :
nella parete grande e spaziosa
puo essere sfruttata per la rea-
lizzazione di un armadio guar-

daroba.

King 3, 41122 MODENA, Itali

T


https://static.annovireverberi.it/uploads/documents/96443-DH-900000286.pdf?DTw1zJvu
https://www.youtube.com/watch?v=ZJNXWXZADgw

il prato perfetto
che desideri

Il manto erboso, ideale
collegamento tra i vari
elementi del giardino,

a volte non é cosi facile

da impiantare. Oggi, pero,
anche i terreni meno adatti,
esposti ai venti o in ombra,
possono dare origine a un
prato perfetto, grazie

a nuove sementi sempre
piu selezionate, fertilizzanti
speciali e prodotti di difesa
specifici e mirati

ZONE ED ESPOSIZIONE

Doppio click sulla tabella per ingrandirla

DOSE
ESPOSIZIONE |CONSOCIAZIONE
(GRAMMI/M2)
Lolium perenne
Pieno sole
Poa partensis
.

AMBIENTE

»
a
ITALIA
SETTENTRIONALE | Mezz'ombra
E CENTRALE
‘estuche a foglie fin
-
Poa trivialis
Poa pratensis
Pieno sole +
stuca arundinace.
ITALIA
MERIDIONALE
C| a
»

‘estuche a foglie fin 2
+*
Poa trivialis

In funzione della zona occorre seminare specie

30
15
20
*
15
15
+
30
0
15

adatte sequendo le indicazioni fornite nella ta-
bella sopra in cui sono riportati gli ambienti,
l'esposizione, la consociazione di graminacee e la

37

dose ideale per realizzare un tappeto erboso.



ATTENZIONE AL TOP SOIL

Top soil
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O Spessore(r:w;inimo , = Spessoreaccettabile

oI NS - W > B O
eStratomferlorg_(\jeIterrenb = > g o

© - © -
o
- £ L &) (€ ~ S

Con il termine “top soil” si definisce lo strato su-
Campione di terra
da asportare

perficiale di terreno “esplorato” dalle radici del-
I'erba (mediamente circa 25 cm). In questo
spessore avvengono tutti gli scambi idrici, nutri-
zionali e gassosi tra le radici e 'ambiente sotter-
raneo circostante. Un top soil ideale dovrebbe

s contenere percentuali elevate di sabbia che ga-
::{ : : ' rantiscano un equilibrato sviluppo dell'apparato
~ -~ C »w - radicale. Si possono ottenere buoni risultati
TN e e anche su spessori inferiori (minimo 10 cm)
COME FARE IL DRENAGGIO
. [ P

oy \ 4,5-6 m
>
(_)S é.sa;/o‘aj 5x45 cm
9

(&
Procediamo allo scavo delle trincee con zappa  Introduciamo, a partire dal basso: 5 cm di
e vanga. Una distanza ottimale fra una trin- ghiaietto; un tubo drenante; altro ghiaietto;

cea e l'altra é di 4,5 m. sabbia grossa (5 cm) e il top soil preesistente.
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QUALI ERBE?

Per la scelta delle sementi dob-
biamo tener conto delle condi-
zioni locali del giardino.

E importante valutare l'estensione
delle zone in pieno sole, di quelle
ombreggiate o in mezz'ombra.

AGROSTIS

Comprende oltre 120 specie che predili- Appartengono a questo genere circa un Famiglia di una dozzina di specie a ra-
gono un suolo fertile, ricco di sostanza centinaio di specie robuste e resistenti. pido accrescimento e poco longeve. Si
organica. Hanno un apparato radicale Tra le pit utilizzate vi é la Festuca arundi- usano come “protettrici” per nascondere
poco profondo, non sopportano il caldo. nacea, rapida e resistente. buchi nel prato o per ripristinare I'erba.

ZOYSIA POA DICONDRA

Molto usata la Zoysia japonica, con una Il genere Poa comprende circa duecento Questo genere € rappresentato, nelle spe-
buona resistenza ai caldi estivi, in grado specie: hanno l'apparato radicale pro- cie da giardino, da Dichondra Repens per
di formare un tappeto erboso denso. fondo, un‘abbondante emissione di ger- formare tappeti erbosi bassi e compatti.
Tollera il parziale ombreggiamento. mogli, ottima resistenza al calpestio. E un'erba perenne a portamento basso.
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TEST GERMINABILITA

Venti giorni prima della semina, allo scopo di veri-
ficare I'efficienza germinativa della semente, é
consigliabile effettuare il “test di germinabilita”
ovvero la verifica della percentuale di semi effetti-
vamente in grado di germinare. Questo ci serve
per non avere sorprese dopo la semina. Per ogni
specie che intendiamo testare impieghiamo un
contenitore in plastica o vetro.

semi prato rustico semi rigeneranti

Bumes -

PRATO Prato
RUSTICO FORTEY

CLICK CLICK

. i

concime starter semi no muschio

prato calpestabile semi universali

PRATO

CALPESTABILE

SEMINA DI SUCCESSO

L'operazione della semina va effettuata in gior-
nate prive di vento. E preferibile seminare sepa-
ratamente le sementi con dimensioni e pesi

differenti per avere maggiore uniformita di co-

Dopo aver fresato il terreno é
necessario liberarlo accurata-

mente da sassi e vecchie radici  spianatura accurata riem-
con un rastrello a denti larghi.  piendo bene gli infossamenti.

Clicca qui
e guarda il video!

Si procede alla semina del-

l'erba utilizzando lo spargisemi  rullo interra i semi e ne rende

automatico con ruote o, in al-
ternativa, a mano.

Quando il terreno é ben
asciutto si procede con una

Un ulteriore passaggio con il

piu difficile I'asportazione da
parte di formiche e uccelli.

pertura. Il quantitativo di semente destinato al-
l'intero appezzamento va a sua volta suddiviso
per il numero di parti individuate. In questo
modo riduciamo al minimo il margine di errore.

Con il rullo si spiana ulterior-
mente la superficie da semi-
nare. Questa operazione é di
fondamentale importanza.

Non rimane che innaffiare con
un getto leggero, meglio se ne-
bulizzato, per non scoprire i
semi e muoverli dalla terra.

11


https://www.bricoio.it/it/it/brit/
https://www.youtube.com/watch?v=CiyeYkbBK50

SEMINA IN ZONE DIFFICILI

1. Nelle zone in cui I'erba non é nata, dopo la
semina conviene procedere a una risemina,
preceduta da una graffiatura del terreno.

2. Se i semi sono stati asportati da insetti o
uccelli, dopo aver riseminato spargiamo sab-

bia e torba e premiamo la superficie.

3. In altri casi é necessario arricchire preven-

tivamente una zona povera di prato con ter-
riccio ricco di nutrienti.

scarpe per prato rullo scarificatore

prato sintetico concime prato

 Florks

UNIVEBSALE

e
CLICK :Iii
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&””’5’"’ 4=, SMALTO MULTI-SUPPORTO

Super performante, resistente alle macchie
e ultra coprente fin dalla prima mano.
Provalo anche sui muri e sui caloriferi.

MURO, LEGNO, FERRO. CLO¥®
ALTA RESISTENZA A GRAFFIE

R smmummﬁr

WWW.V33.it

WWW.rinnovaresenzasverniciare.it segui V33 talia suf e
Hrinnovaresenzasverniciare



https://www.bricoio.it/it/it/brit/
https://www.v33.it/v33-product/smalto-multi-materiale-colorissim/

PERFORMANCE
SUPERIORI

SUPER SBLOCCANTE - AZIONE RAPIDA

WD-40 Specialist. Super Sbloccante ad Azione Rapida rende piu scorrevole e fluido
il movimento della tapparella, perche ripristina subito la corretta rotazione del rullo
avvolgitore interno agendo direttamente sui cuscinetti a sfera contenuti nei perni del
supporto, grazie alla sua formula veloce ed efficace.

Se non abbiamo tempo di aspettare che I'erba
nasca dal seme, possiamo stendere un prato gia - Clicca qui
radicato in zolle e pronto per la posa. Lo pos-

' ' , e leggi la guida
siamo posare in qualunque periodo dell'anno

purché non faccia troppo caldo o troppo freddo. SECIALIST
Quando decidiamo di acquistarlo calcoliamo

sempre un 5% in piu per il taglio dei bordi. Dopo

la posa aspettiamo qualche giorno prima di B capdamants -

. . . . . . . “Parota o previens I rgs
camminarci sopra e un paio di mesi prima di Rr——"

utilizzarlo in piena liberta.

Per maggiori informazioni, visita wd40.it SPECIALIST


https://wd40.it/prodotti/super-sbloccante/?utm_source=Fai+da+te+Multimediale&utm_medium=pagina+tabellare
https://wd40.it/utilizzi/manutenzione-tapparella/?utm_source=Fai+da+te+Multimediale&utm_medium=pagina+tabellare

IHluminazione O eovance
Outdoor intelligente

Clicca qui
e scopri di piu

Connotare di personalita
il nostro giardino non

e mai stato cosi facile,
grazie alle soluzioni
LEDVANCE per I'outdoor

li esterni sono il luogo in

cui l'illuminazione intelli-

gente e in grado di fare mi-
racoli, ad esempio, grazie alla fun-
zione RGBW Multicolor e possibile
immergere giardini, terrazze e bal-
coni in una magica illuminazione
d'atmosfera. A basso consumo di
energia, facili da usare (tramite co-
mandi vocali, I'app o il telecomando),
questi apparecchi sono validi alleati
anche per la sicurezza della casa.
Per questi motivi LEDVANCE arric-
chisce costantemente la gamma per
esterni con numerosi apparecchi
smart. Infine, sono anche incredi-
bilmente robusti ed eleganti. Ecco
una selezione tra le centinaia di pro-
dotti disponibili. LEDVANCE @)

SMART+ WIFI FRAME
TABLE POWERBANK USB

La luce da tavolo wireless intelligente si ricarica tra-

mite USB e puo essere utilizzata anche come power-
bank. Una carica completa fornisce luce per circa sei
ore. Perfetta per accompagnare cene all'aperto e
creare I'atmosfera giusta. Leggera e molto pratica, si
puo spostare facilmente per esaltare ogni angolo
della terrazza, giardino o veranda.

CONTINUA NELLE PAGINE SEGUENTI >> 47


https://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/apparecchi-smart/apparecchi-da-esterno-smart
https://shop.ledvance.it/products/ledvance-smart-wifi-outdoor-tableframe-powerbankdark-grey?variant=40942010532031

SMART+ WIFI FLARE UPDOWN RGBW

Questi apparecchi a parete
dalla forma minimalista pro-
iettano fasci di luce decorativi
sulle pareti, verso l'alto e verso
il basso. In particolare, é possi-
bile usare la luce colorata per
creare atmosfere suggestive.
Sono disponibili in due di-
mensioni, in forma cubica
(85x85x85 mm) e parallelepi-
pedo (85x145x75 mm) e nelle
finiture argento oppure nella
finitura grigio scuro.

Eleganti e di design, questi ap-
parecchi decorativi per esterni
sono caratterizzati da un sot-
tile corpo in alluminio in una
raffinata finitura grigio scuro.
Disponibili nella versione a
parete (132x100x246 mm) o a
paletto in due altezze, 50 e 80
c¢m. Inoltre, si puo scegliere di
cambiare il colore che piu si
desidera utilizzando la app op-
pure i comandi vocali.

SMART+ WIFI CAMERA

I prodotti LEDVANCE pensati per
la sicurezza della casa offrono
una videocamera integrata, un
microfono per la funzione cito-
fono mediante smartphone e un
sistema di allarme. Sono ideali
per monitorare la proprieta e
dissuadere possibili intrusi.

In questa foto la versione tonda
(105x180x180 mm) ma sono di-
sponibili anche con forma ret-
tangolare oppure cilindrica.

SMART+ WIFI GARDEN SPOT MULTICOLOR
E GARDEN 18 DOT MULTICOLOR

ol
L3 -
-

Y CLICK\ & -

-

-

Bellissime soluzioni per lillumina-
Zione colorata di giardini, terrazze
e altre aree all'aperto con opzioni
di controllo smart tramite l'app
LEDVANCE SMART+ WiFi e con-
trollo vocale. Controllo RGB del
colore, circa 16 milioni di opzioni
di colore regolabili. Perfetti per
valorizzare piante e fiori grazie ai
pratici picchetti che li integrano
nei vasi con effetti sorprendenti.
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https://shop.ledvance.it/search?q=flare%20updown
https://shop.ledvance.it/search?q=brick
https://www.youtube.com/watch?v=f0DjL4TQaQs
https://shop.ledvance.it/search?q=garden%20dot

la manutenzione

Capita spesso, soprat-
tutto dove I'acqua e
molto calcarea, cheil
meccanismo interno
dello sciacquone si
blocchi o non lavori
correttamente e l'ac-
gua della vaschetta tra-
fili continuamente nella
tazza. Ecco come risol-
vere il problema

dello “zainetto”

=% «—— Tubazione
di scarico

ol



rubinetto cassetta cassetta

|

INTERVENTI MIRATI

scarico cassetta

1. Dopo aver chiuso la valvola di alimenta-
Zione dell'acqua, con la chiave a pappagallo

si allenta, gradualmente, la ghiera che
blocca il galleggiante alla vaschetta.
raccordo pinza pappagallo
2. Occorre fare attenzione, quando si estrae
il galleggiante, alla presenza di eventuali viti
di registro

3. La perfetta tenuta é affidata a guarni-
Zioni, da controllare in quanto la loro man-

cata efficienza permette l'ingresso di piccole c O N A N TI C A L CA R E

quantita di acqua

teflon tasselli

In una bacinella si prepara una soluzione di acqua e

4. Qualche giro di filo sigillaraccordi sui fi- anticalcare lasciando il pezzo a bagno per almeno 12
letti assicura la perfetta tenuta dei serraggi. ore. Va bene anche una soluzione di acqua, limone e

aceto. Con una spazzola dalle setole rigide o con una
5. Completato il montaggio si pud far af- spugnetta abrasiva si pulisce il galleggiante e si

fluire l'acqua asportano le impurita che 'anticalcare ha sciolto.



https://www.bricoio.it/

pollo alla thailandese
con verdure e riso

Il pollo alla thailandese
e un piatto tradizionale
che si distingue per i
suoi sapori forti e spe-
ziati. La ricetta originale
prevede |'utilizzo di spe-
zie come il curry in pol-
vere e |a salsa di soia.
Viene solitamente cuci-
nato con peperoni e fa-
giolini e accompagnato
con riso basmati




Tagliamo il petto di pollo a cubetti di circa
3 cm e ipeperonirossi e gialli a listarelle. Ta-
gliamo anche i fagiolini.

. In una ciotola, mescolare insieme il curry in
polvere, la salsa di soia, lo zucchero di canna.
Versare questa miscela sul pollo e mescolare
bene. Lasciare in infusione per 20 minuti.

Cuociamo il pollo a fuoco vivo per 3 mi-
nuti e poi 10-15 minuti a fuoco medio. Ag-
giungiamo i faiolini e infine i peperoni.

LOUTLET ges
KASALINGO

ERAts a» )

Wok 46,90€

Set di Coltelli
34,90€



https://www.youtube.com/watch?v=CVp2GOMUJUg

i

decorare le pareti

con “geometria”
I

Proviamo a considerare una pa- gnare sulla parete una serie di

rete non come una superficie “bande” che si intersecano, di
uniforme da tinteggiare in un varia larghezza, da tinteggiare
sola tonalita, ma come una tela poi con colori differenti.

sulla quale poter esprimerela A prima vista l'idea puo sem-
nostra fantasia. Una possibile brare un po’ semplicistica, ma

soluzione consiste nel dise- I'effetto finale é originale.

MATERIALI

Fissativo per tinteggiatura, pigmenti e base
per tinteggiatura, in grado di riempire
piccole crepe sulla parete; rullo per pit-

tura; pennello; nastri per maschera-
tura; teli di protezione.

09
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LINEE
PRECISE

1. Tracciamo a parete le linee
di riferimento che serviranno
per delimitare i settori da co-
lorare.

2. In corrispondenza delle
linee tracciate applichiamo i
nastri per mascheratura.

3. Aggiungiamo i pigmenti
all'interno della base e mesco-
liamo accuratamente per otte-
nere un colore omogeneo.

4. Iniziamo a colorare i settori
verticali utilizzando il rullo per
pittura.

5. Completati i settori verticali,
proseguiamo con quelli oriz-
zontali utilizzando sempre il
rullo per pittura.

6. Al termine possiamo stac-
care il nastro per maschera-
tura e rifinire gli spazi
mancanti.

nastro mascheratura pennelli

el

i
VRN,

Ew

tempera fissativo

rullo estensibile

telo coprente rullo


https://www.bricoio.it/

e guarda il video

Clicca qui

-.._,':a-'

kurilian bobtail
il gatto atleta

Il kurilian Bobtail € una raz-

za naturale originaria del-

I'arcipelago delle Curili,

dove ancora oggi vive li-
beramente occupandosi di caccia
e pesca. La principale caratteri-
stica di questi affascinanti felini
e la tipica coda a pon pon che
puo ricordarci una lince. Nono-
stante I'origine selvaggia, sono
gatti estremamente dolci, affet-
tuosi e socievoli, adatti a vivere
in casa come perfetti animali da
compagnia. Non sono aggressivi,
né chiassosi, ma intelligenti e
miti e si affezionano molto al
proprietario, tanto da essere de-
finiti gatto_cane.

Scorri con il mouse (o con il dito)
per leggere tutto il testo

ROBUSTI E MUSCOLOSI

e

i . .: 0 < . ]
FAR R <
Doppio click sulla foto per ingrandire

I Kurilian Bobtail sono gatti robusti e muscolosi, con una strut-
tura ossea forte e una peluria densa e morbida. La loro lun-
ghezza varia tra i 30 e i 50 cm, con un peso compreso trai3ei
7 kg. La loro peluria puo essere di diverse tonalita di grigio,
marrone, nero e bianco, con diverse varianti di macchie.
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https://www.youtube.com/watch?v=9GToWsyxHcM
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CARATTERISTICHE

E’un gatto robusto, mu-  piene. Mento ben sviluppato. Naso
scoloso, abile nuotatore  dritto senza particolare stop.

e cacciatore, il suo Occhi: medio grandi, di forma leg-
squardo é estremamente  germente a mandorla, ovale in alto
dolce e intenso, ma de- e rotondo in basso, vari colori. Ore-
nota una grande intelli- chie: di media grandezza, larghe
genza. Testa: grande, alla base, alte e leggermente incli-
trapezoidale, con contorni nate in avanti. Coda: a pon pon,
arrotondati, largo a livello una diversa dall‘altra, con lun-
degli zigomi. Il muso di ghezza variabile dai 3 agli 8 centi-
media lunghezza, abba- metri, formata da nodi e curve.

stanza ampio, le guance Corpo: compatto, muscoloso.

CURE E SALUTE

Sia che sia a pelo lungo o a

pelo corto, il Kurilian Bobtail
subisce la muta del pelo prima-
verile. Bisogna quindi spazzo-
larlo con cura e delicatezza e
supportare il suo organismo
con l'utilizzo di alimenti anti
Hairball o integratori contro i
boli di pelo.

ar{ LISOLA DEITESORI

———— DOVE GLI ANIMALI SONO PREZIOSI

alimento in busta lettiera ecologica

shampoo mousse  gioco in latex
Si tratta di un gatto estremamente indipendente, dal tem- &3

peramento determinato e forte ma non per questo aggres- supos
-

sivo. E' adatto al contesto famigliare, alla vita casalinga &

+
come quella all'aria aperta. Ama giocare con l'acqua ed é — E

un abile cacciatore. . .
alimento umido



https://www.bricoio.it/
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Una guida completa
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https://www.youtube.com/watch?v=dY_X084AOKE



